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Οδηγίες Ηλεκτρονικού Θερµιδοµετρητή 
I   Εφαρµογή 

Η σειρά θερµιδοµετρητών YDR-BEV µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση 
θέρµανσης και ψύξης σε κάποιο διαµέρισµα. Είναι κατάλληλοι για 
θερµοκρασίες：4~95℃ 

II  Αρχή 

Για την τοποθέτηση του θερµιδοµετρητή πρέπει πρώτα να επιλέξετε την 
θέση εγκατάστασης του (εισαγωγή ή επιστροφή). Ο θερµιδοµετρητής έρχεται 
προρυθµισµένος στην επιστροφή του κρύου νερού. Εάν θέλετε να 
εγκατασταθεί στην εισαγωγή αλλάζετε την ρύθµιση στο µενού πληροφοριών [Ι] 
όπως φαίνεται στην διπλανό πίνακα στην επιλογή «κατεύθυνση ροής». Ο 
θερµιδοµετρητής γυρίζει αυτόµατα στην ένδειξη θέρµανσης ή ψύξης αναλόγως 
της θερµοκρασίας που µετρούν τα αισθητήρια. Αν η θέρµανση είναι κλειστή, ο 
θερµιδοµετρητής θα έχει γυρίσει στην ψύξη, για να πάρουµε τις µετρήσεις της 
θέρµανσης πατάµε 2 φορές το κουµπί για να µας γυρίσει στην ένδειξη της 
θέρµανσης. 

III  Τεχνικά χαρακτηριστικά 

● Παροχή：0.6~2.5m
3
/h 

● Ελάχιστη διαφορά θερµοκρασίας 3 
ο
C 

● Τοποθέτηση κάθετα ή οριζόντια στις σωληνώσεις 

● Διαιρούµενος θερµιδοµετρητής 

● Μετρητική µονάδα τύπου Multi-jet 

● Αντιµαγνητική τεχνολογία 

● Συµφωνεί µε EN1434 metrological class C και CJ128 metrological class 2 

● Μπαταρία διάρκειας 10 ετών 

● Σύστηµα διασύνδεσης M-BUS,RS485 προαιρετικά 

● Αποθήκευση δεδοµένων για 18 µήνες 

● Δυνατότητα περιστροφής της υπολογιστικής µονάδας κατά 360
ο
  

● Επικλινής οθόνη LCD για ευκολότερη ανάγνωση 

● Συνολικό εύρος παροχής ( q s/q i =100:1 ) 

● Δυνατότητα µέτρησης µε πολύ µικρή παροχή 

● Υπολογισµός κατανάλωσης θέρµανσης ΚΑΙ ψύξης 

● Τοποθέτηση θερµιδοµετρητή στην εισαγωγή ή στην επιστροφή του νερού 

● Ζεύγος αισθητηρίων PT1000 

● Περιβαλλοντική κλάση A 

IV  Χαρακτηριστικά µετρολογικής κλάσης 

● Πίεση λειτουργίας: ≤1.6Mpa 

● Μετρολογική κλάση και επιτρεπτό σφάλµα συµφωνεί µε 

CJ128 metrological class 2, επιτρεπτό σφάλµα σύµφωνα µε τον τύπο: 

E= ±( 3+4Δθmin/Δθ+0.02qp/q )% 

Δθmin: µίνιµουµ διαφορά θερµοκρασίας，Δθ: πραγµατική διαφορά θερµοκρασίας 

V  Περιεχόµενα 

● Υπολογιστική µονάδα 

● Βάση EAS 

● Ρακόρ σύνδεσης 

● Ζεύγος αισθητηρίων PT1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  Υπολογιστής 

● Σύστηµα διασύνδεσης M-BUS,RS485 προαιρετικά 
● Ένδειξη µενού 

Κεντρικό µενού: 

Καταν. Θέρµανσης 

 

 

Πλήρες ενδείξεις 

 

Καταν. Ψύξης 

 

Όγκος 

 

Θερµ. εισαγωγής 

 

Θερµ. επιστροφής 

 

Διαφορά θερµ. 

 

Παροχή 

 

Ισχύς 

 

Ώρες λειτουργίας 

 

Πληροφορίες: 

  

 

 

Τρέχων Ηµ/νια 

 

Ηµ/νια συστήµατος 
 
 
 
1
η
 ηµεροµηνία 

 

 
 
 
 
18

η
 ηµεροµηνία 

 

1
η
 διεύθυνση 

 

2
η
 διεύθυνση 

 

Σειριακός αριθµός 

 

Κατεύθυνση ροής 

 

Έκδοση firmware 

 

Τεστ µενού: 

 

 

 

Τεστ όγκου 

 

Τεστ θέρµανσης 

 

Τεστ θερµο. εισαγ. 

 

Τεστ θερµο. επιστ. 

 

Τεστ διαφ. θερµ. 

 

Τεστ παλµού 

 

Τεστ παροχής 

 

 

Ειδικό µενού: 

 

 

 

Σετάρισµα ειδικό 

 

Βέλη： 

Πατήστε το κουµπί >3s                   Πατήστε το κουµπί >3s 

   Πατήστε το κουµπί <1s                   Πατήστε συνεχόµενα το κουµπί 
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● Μενού πληροφοριών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (“In” για τοποθέτηση στην εισαγωγή του νερού) 

 

● Τεστ µενού 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

VII Υπολογιστική µονάδα 

● Πλεονεκτήµατα: Ακριβής, σταθερή και µε µακρά διάρκεια ζωής. 

● Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Κανονική παροχή ( qp ) 0.6m
3
/h 1.5 m

3
/h 2.5 m

3
/h 

Εύρος παροχής ( m
3
/h ) 0.012~1.2 0.03~3 0.05~5 

Πτώση πίεσης ( KPa/qp ) 

Διάγραµµα Ι 
24 24 24 

Έναρξη µέτρησης ( l/h ) 3 5 7 

Πίεση max ( MPa ) 1.6 

Θερµοκρασίες (
ο
C ) 4~95 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Διάγραµµα Ι: Πτώση πίεσης 

  

VIII Βάση EAS 

● Περιεχόµενα (Διάγραµµα ΙΙ): Καπάκι, λάστιχο L-ring, Σώµα βάσης EAS 

●Πριν την τοποθέτηση του θερµιδοµετρητή, τοποθετήστε στην εγκατάσταση 
µόνο την βάση EAS µαζί µε το καπάκι της για την αποφυγή ζηµιών της 
υπολογιστικής µονάδας (Διάγραµµα ΙΙ). Μετά το πρεσάρισµα και το 
πλύσιµο της εγκατάστασης απλώς ξεβιδώστε το καπάκι και βιδώστε την 

υπολογιστική µονάδα πάνω στην βάση (Διάγραµµα ΙΙΙ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ 

ΤΟ ΓΚΡΙ ΚΑΠΑΚΙ, ΘΑ ΤΟ 

ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Ή SERVICE. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ! 

Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΓΥΡΙΖΕΙ 

360 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΠΕΡΑ 

ΤΟΥ ΣΤΟΠ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ. ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ 

ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ. 

 

Σηµείωση： 
(1)Εκκίνηση τεστ 

µηδενίζοντας όλες τις 

παραµέτρους στο 0. 

(2)Τερµατισµός τεστ & 

εισαγωγή νέων δεδοµένων. 

(1) 

(2) 

 

Καπάκι 

 
L-ring 

 
Σώµα 

 
Διάγραµµα ΙΙ 

 
θερµιδοµετρητής 

 
L-ring 

 
Σώµα 

 
Διάγραµµα ΙΙΙ 
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● Μεγέθη σειράς θερµιδοµετρητών YDR-BEV 

 

   

    IX Αισθητήρια Θερµοκρασίας 

● Τύπος αισθητηρίων PT1000 σύµφωνα µε DIN EN60751 

● Μήκος αισθητηρίων 1.5m 

● Διάµετρος αισθητηρίων Ф5.0mm σύµφωνα µε EN 1434 

X Τοποθέτηση θερµιδοµετρητή 

● Τοποθέτηση στην εισαγωγή ή στην επιστροφή (προρυθµισµένος στην επιστροφή – για αλλαγή κοιτάξτε στο µενού). 

 
XI  Εγγύηση 

   ● Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος είναι 2 έτη µετά την πώληση. 

       Ελέγξτε την ηµεροµηνία λήξης του θερµιδοµετρητή σας µε τον σειριακό αριθµό που βρίσκεται στο µενού πληροφοριών, 

καθώς και στον αριθµό s.n. που είναι κολληµένο πάνω στην µονάδα µέσω της ιστοσελίδας µας www.bev.gr 

Ονοµ. Παρ. Qn m
3
/h 0.6 1.5 2.5 

Ονοµ. Διαµ. DN mm 15 20 25 

Σπείρ. Βάσης D --- G3/4″B G1″B G1 1/4″B 

Σπείρ. Ρακόρ --- 1/2” 3/4” 1” 

Ύψος H mm 112 115.5 119.5 

Μήκος L mm 110 130 130 

Τοποθέτηση για 

συνολικές 

απώλειες έως 

Kcal/h 9.000 22.500 37.500 


