
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ BEV - ΔΙΟΔΩΝ ή ΡΕΛΕ
ΜΕ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Η συνδεσμολογία του διπλανού σχήματος εφαρμόζεται όταν στην
εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης έχει προβλεφθεί εκτόνωση
αφήνοντας την τελευταία βάνα ανοιχτή.

Ο πίνακας αυτός επιτυγχάνει εκτόνωση της θερμοκρασίας του λέβητα
αφήνοντας ανοιχτή την βάνα του τελευταίου χρήστη ακόμα και αν έχει
δοθεί εντολή κλεισίματος. Στην περίπτωση αυτή ο καυστήρας σταματά
ενώ ο κυκλοφορητής παραμένει σε λειτουργία για όσο χρόνο του
επιτρέπει ο υδροστάτης εκτόνωσης. Όταν ανοίξει κάποια άλλη βάνα
αμέσως κλείνει αυτή που είχε μείνει ανοιχτή.

Εάν δεν είναι επιθυμητή η σύνδεση του υδροστάτη εκτόνωσης τότε
πρέπει να γεφυρωθούν τα σημεία σύνδεσής του έτσι ώστε η
κυκλοφορία να ελέγχεται από τον θερμοστάτη του κυκλοφορητή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το κεντρικό ρελέ του πίνακα θα πρέπει να είναι τρίπολο.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ - Το καφέ καλώδιο (εντολή προς πίνακα) θα πρέπει να
μονωθεί διότι υπάρχει τάση όταν η βάνα είναι ανοιχτή.

3. Στην περίπτωση χρήσης αυτής της συνδεσμολογίας στην στήλη
χρειάζονται τρία γενικά καλώδια.

4. Στην περίπτωση που ο πίνακας είναι με Διόδους, για να δουλέψει
σωστά το σύστημα με την τελευταία βάνα ανοιχτή, θα πρέπει οι
ηλεκτροβάνες να είναι δικής μας κατασκευής ή να έχουν εσωτερικό
ρελέ DC 48V.

5. Εάν υπάρχει απαίτηση για ταυτόχρονο ξεκίνημα μέτρησης των
ωρομετρητών με την εκκίνηση του κυκλοφορητή θα πρέπει να
γεφυρωθούν τα σημεία σύνδεσης του υδροστάτη ωρομετρητών. Σε
αντίθετη περίπτωση οι ωρομετρητές ξεκινούν να γράφουν όταν ο
υδροστάτης πιάσει θερμοκρασία 45-50οC.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ BEV - ΔΙΟΔΩΝ ή ΡΕΛΕ
ΜΕ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΜΕΣΩ BY-PASS

Η συνδεσμολογία του διπλανού σχήματος εφαρμόζεται όταν στην
εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης έχει προβλεφθεί by-pass στην
στήλη ή βαλβίδα διαφορικής πίεσης.

Στον πίνακα όπως φαίνεται στο σχέδιο μπορεί να συνδεθεί ένας
υδροστάτης εκτόνωσης ώστε ο κυκλοφορητής να συνεχίσει την
λειτουργία του και μετά το κλείσιμο της τελευταίας βάνας. Έτσι
επιτυγχάνεται η εκτόνωση της θερμοκρασίας του συστήματος στην
στήλη και αποφεύγεται η υπερθέρμανση του λέβητα.

Εάν δεν είναι επιθυμητή η σύνδεση του υδροστάτη εκτόνωσης τότε
πρέπει να γεφυρωθούν τα σημεία σύνδεσής του έτσι ώστε η
κυκλοφορία να ελέγχεται από τον θερμοστάτη του κυκλοφορητή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το κεντρικό ρελέ του πίνακα θα πρέπει να είναι δίπολο ή τρίπολο.

2. Στη θέση "Βοηθητική τροφοδοσία βανών - R" δεν πρέπει να συνδεθεί
τίποτα.

3. Εάν υπάρχει απαίτηση για ταυτόχρονο ξεκίνημα μέτρησης των
ωρομετρητών με την εκκίνηση του κυκλοφορητή θα πρέπει να
γεφυρωθούν τα σημεία σύνδεσης του υδροστάτη ωρομετρητών. Σε
αντίθετη περίπτωση οι ωρομετρητές ξεκινούν να γράφουν όταν ο
υδροστάτης πιάσει θερμοκρασία 45-50οC.
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Η συνδεσμολογία του διπλανού σχήματος εφαρμόζεται όταν στην
εγκατάσταση θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν θερμοστάτη για όλους
τους κυκλοφορητές αντί για τον καθένα ξεχωριστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΔΕΝ χρησιμοποιείτε τον θερμοστάτη του πίνακα οργάνων
του λέβητα μιας και πρέπει να συνδέσετε ουδέτερο και όχι φάση.
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Η συνδεσμολογία του διπλανού σχήματος εφαρμόζεται όταν στην
εγκατάσταση έχετε λιγότερους κυκλοφορητές από μονάδες. Για
παράδειγμα εδώ έχετε 1 κυκλοφορητή με 2 ηλεκτροβάνες συν 1
κυκλοφορητή με 1 ηλεκτροβάνα. Στο 1 με 2 λοιπόν γεφυρώνετε πάνω
στην κλέμα τις φάσεις του κυκλοφορητή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ BEV - ΜΕ ΡΕΛΕ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ
ΜΕ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΜΕΣΩ BY-PASS

Η συνδεσμολογία του διπλανού σχήματος εφαρμόζεται όταν στην
εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης υπάρχουν πολλαπλοί
κυκλοφορητές και έχει προβλεφθεί by-pass στην στήλη ή βαλβίδα
διαφορικής πίεσης για την εκτόνωση.

Στον πίνακα όπως φαίνεται στο σχέδιο ΔΕΝ συνδέονται υδροστάτες
εκτόνωσης αλλά μόνο οι θερμοστάτες για κάθε κυκλοφορητή έτσι ώστε
να συνεχίζουν την λειτουργία τους και μετά το κλείσιμο της τελευταίας
βάνας. Έτσι επιτυγχάνεται η εκτόνωση της θερμοκρασίας του
συστήματος στην στήλη και αποφεύγεται η υπερθέρμανση του λέβητα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο πίνακας ΔΕΝ μπορεί να αφήσει την τελευταία βάνα ή τον τελευταίο
κυκλοφορητή ανοιχτό για εκτόνωση. Εκτόνωση μόνο μέσω υδραυλικού
by-pass.

2. Εάν υπάρχει απαίτηση για ταυτόχρονο ξεκίνημα μέτρησης των
ωρομετρητών με την εκκίνηση του κυκλοφορητή θα πρέπει να
γεφυρωθούν τα σημεία σύνδεσης του υδροστάτη ωρομετρητών. Σε
αντίθετη περίπτωση οι ωρομετρητές ξεκινούν να γράφουν όταν ο
υδροστάτης πιάσει θερμοκρασία 45-50οC.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ BEV - ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Η συνδεσμολογία του διπλανού σχήματος εφαρμόζεται όταν στην
εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης υπάρχουν πολλαπλοί
κυκλοφορητές και έχει προβλεφθεί by-pass στην στήλη ή βαλβίδα
διαφορικής πίεσης για την εκτόνωση.

Στον πίνακα όπως φαίνεται στο σχέδιο ΔΕΝ συνδέονται υδροστάτες
εκτόνωσης αλλά μόνο οι θερμοστάτες για κάθε κυκλοφορητή έτσι ώστε
να συνεχίζουν την λειτουργία τους και μετά το κλείσιμο της τελευταίας
βάνας. Έτσι επιτυγχάνεται η εκτόνωση της θερμοκρασίας του
συστήματος στην στήλη και αποφεύγεται η υπερθέρμανση του λέβητα.

e lec t ron i c


